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SL  
 

Stabile Umkehrfräse für Schlepper bis 120 PS, Ideal zum Vergraben von Steinen, 
Erdklumpen und Oberflächenvegetation, zur Vorbereitung von Pflanz- und Saatbeeten. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Serienausstattung: 
 Dreipunktanbau Kat 1 oder 2 

 Getriebe für 540 U/min bis 120 PS 
 seitlicher Kettenantrieb mit automatischem Spanner 

 großer Rotor mit 6 Messer je Flansch 
 Rechen für Steine, Erdklumpen, … 
 einstellbare Heckklappe 

 Kufen, Gitter- oder Packerwalze 
 Gelenkwelle mit Rutschkupplung 

 

Modell 
Arbeits-

breite cm 
Transport
-breite cm 

Kraftbedarf 
ca. PS 

Werkzeuge 
Anzahl 

Gewicht Kg 

o. Walze Gitterw. 

SL 120 120 135 40 30 466 534 

SL 140 140 155 45 36 508 577 

SL 165 165 180 50 42 550 619 

SL 185 185 200 55 48 592 661 

SL 205 205 220 60 54 626 703 

SL 230 230 245 70 60 589 773 

SL 250 250 265 80 66 730 819 

Zubehör 
 Grassämaschine 

 Planierschiene hinten 
 Planierschiene vorne 

 Seitenverschiebung der Walze  
 Verstärkte Flansche 

 

 

 

 

 

Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen vorbehalten. 

Landmaschinenh. GmbH 


